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СТРУКТУРА КОДА

ТР      1  -  140      365      Б

ТР      1  -  250      Ф

ТР     5   -   32      353

Серия тепловых реле

Серия тепловых реле

Серия тепловых реле

Тепловые реле

Тепловые реле

Тепловые реле

Б – тип присоединения главной цепи 
болтовой (шины)

Номинальный ток, А

Номинальный ток, А

Номинальный ток, А

Номер теплового элемента

Номер теплового элемента

Номер теплового элемента

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура 
окружающей среды -25 °С ~ +60 °С

Температура хранения от -40 °С до +75 °С Относительная влажность (при 25°С) 95 % °С

Температура и влажность 
окружающей среды хранения

При температуре +40 °С относительная влажность воздуха не должна 
превышать 85 %. При более низких температурах относительная влажность 
может быть выше. Необходимо принять специальные меры для устранения 

случайной конденсации

Высотные условия Высота места установки до 2000 м

Атмосферные условия
При температуре окружающего воздуха 40°С относительная влажность 

атмосферы не превышает 50 %, а при температуре окружающего воздуха 20°С 
максимальная относительная влажность не превышает 90 %

Вертикальный угол установки Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью 
не более ±5°                     

Уровень загрязнения Уровень загрязнения 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тепловые реле ТР1 с номинальными токами 9-140А

Внешний вид Исполнение Совместимость с контакторами при 
установке в клеммы/шины контактора

ТР1-09 ПЭК1-09/12/18/25

ТР1-12 ПЭК1-09/12/18/25

ТР1-18 ПЭК1-12/18/25

ТР1-25 ПЭК1-18/25

ТР1-32 ПЭК1-32/38

ТР1-40 ПЭК1-40/50/65

ТР1-50 ПЭК1-40/50/65

ТР1-65 ПЭК1-40/50/65/80

ТР1-80 ПЭК1-65/80
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Внешний вид Исполнение Совместимость с контакторами при 
установке в клеммы/шины контактора

ТР1-140 ПЭК1-80/95/115/150

ТР1-140Б ПЭК1-115/150

Тепловые реле ТР1-Ф с номинальными токами 160-500А

ТР1-160Ф ПЭК2-115/150/185Ф

ТР1-250Ф ПЭК2-150/185/225/265Ф

ТР1-330Ф ПЭК2-225/265/330Ф

ТР1-400Ф ПЭК2-265/330/400Ф

ТР1-500Ф ПЭК2-330/400/500Ф

Тепловые реле ТР5 с номинальными токами 9-65А

ТР5-09 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М

ТР5-12 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М

ТР5-18 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М

ТР5-25 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М

ТР5-32 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М

ТР5-40

Универсальная установка  
без адаптера для отдельной установкиТР5-50

ТР5-65

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тепловые реле ТР1

Модель Диапазон 
уставок, А

Мощность управления (AC-3 кВт) Использование 
с контактором

Защита от КЗ (совместимость 
с предохранителем)

220В 380В 415В 440В 660В aM(A) gG(A)

ТР1-09301 0.1~0.16 – – – – – ПЭК1-09/12/18/25 0.25 2

ТР1-09302 0.16~0.25 – – – – – ПЭК1-09/12/18/25 0.5 2

ТР1-09303 0.25~0.40 – – – – – ПЭК1-09/12/18/25 1 2

ТР1-09304 0.40~0.63 – – – – 0.37 ПЭК1-09/12/18/25 1 2

ТР1-09305 0.63~1 – – – – 0.55 ПЭК1-09/12/18/25 2 4

ТР1-09306 1~1.6 – 0.37 – 0.55 0.75 
1.1 ПЭК1-09/12/18/25 2 4

ТР1-09307 1.6~2.5 0.37 0.55 
0.75 1.1 0.75 

1.1 1.5 ПЭК1-09/12/18/25 4 6

ТР1-09308 2.5~4 0.55 
0.75

1.1 
1.5 1.5 1.5 2.2 

3 ПЭК1-09/12/18/25 6 10

ТР1-09310 4~6 1.1 2.2 2.2 2.2 4 ПЭК1-09/12/18/25 8 16

ТР1-09312 5.5~8 1.5 3 3 
3.7

3 
3.7 5.5 ПЭК1-09/12/18/25 12 20

ТР1-09314 7~10 2.2 4 4 4 7.5 ПЭК1-09/12/18/25 12 20

ТР1-12316 9~13 3 5.5 5.5 5.5 10 ПЭК1-09/12/18/25 16 25

ТР1-18321 12~18 4 7.5 9 9 15 ПЭК1-12/18/25 20 35

ТР1-25322 17~25 5.5 11 11 11 18.5 ПЭК1-18/25 25 50

ТР1-32353 23~32 7.5 15 15 15 22 ПЭК1-32/38 40 63

ТР1-32355 28~36 10 18.5 22 22 30 ПЭК1-32/38 40 80

ТР1-40353 23~32 7.5 15 15 15 22 ПЭК1-40/50/65 40 63

ТР1-40355 30~40 10 18.5 22 22 30 ПЭК1-40/50/65 40 80

ТР1-50357 37~50 11 22 25 25 37 ПЭК1-40/50/65 63 100

ТР1-65359 48~65 15 25 30 30 45 ПЭК1-40/50/65 63 100

ТР1-65361 55~70 18.5 30 37 37 55 ПЭК1-65/80 80 125

ТР1-80363 63~80 22 37 55 45 75 ПЭК1-65/80 80 125

ТР1-140365 80~104 30 45 75 55 75 ПЭК1-80/95/115 125 200

ТР1-140367 95~120 30 55 75 75 90 ПЭК1-95/115/150 125 224

ТР1-140369 110~140 37 63 75 75 110 ПЭК1-95/115/150 160 250

ТР1-140365К 80~104 30 45 75 55 75 ПЭК1-115/150 125 200

ТР1-140367К 95~120 30 55 75 75 90 ПЭК1-115/150 125 224

ТР1-140369К 110~140 37 63 75 75 110 ПЭК1-115/150 160 250
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Тепловые реле ТР1-Ф

Модель Диапазон 
уставок, А

Мощность управления (AC-3 кВт) Совместимость при 
установке на контактор

Защита от КЗ 
(совместимость с 
предохранителем)

220В 380В 415В 440В 500В 660В 1000В aM(A) gG(A)

ТР1-160Ф 101~160 33-45 63-80 63-80 75-90 90-100 129-140 150-160 ПЭК2-115/150/185Ф 160 250

ТР1-250Ф 158~250 59-63 100-110 110-129 129-140 132-160 180-200 250 ПЭК2-150/185/225/265Ф 250 400

ТР1-330Ф 206~330 75-80 129-150 132-160 147-160 185-200 220-257 330-400 ПЭК2-225/265/330Ф 330 500

ТР1-400Ф 250~400 90-110 160-185 180-200 180-220 220-257 280-335 400-485 ПЭК2-265/330/400Ф 400 630

ТР1-500Ф 320~500 129-140 220-257 250-280 295-315 375-445 400-526 526-600 ПЭК2-330/400/500Ф 500 800

Характеристики главной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 380/660

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690

Характеристики вспомогательной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В АС380, DC220

Условный тепловой ток на открытом 
воздухе Ith, А 5

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

АС-15 (360ВА) 0.95

DC-13 (33Вт) 0.15

Минимальная нагрузка, которую можно 
подключить 24В, 10мА

Соответствие стандарту IEC 60947-4-1

Сертификация EAC

Модель ТР1-09~25 ТР1-32 ТР1-40~140 ТР1-140К

Вес Нетто, кг 0.16 0.23 0.5 0.9

Характеристики главной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 380/660/1000

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1000

Характеристики вспомогательной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В АС380, DC220

Условный тепловой ток на открытом 
воздухе Ith, А 5

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

АС-15 (360ВА) 0.95

DC-13 (33Вт) 0.15

Минимальная нагрузка, которую можно 
подключить 24В, 10мА

Соответствие стандарту IEC 60947-4-1

Сертификация EAC

Модель ТР1-160Ф ТР1-250~400Ф ТР1-500Ф

Вес Нетто, кг 7 10 10

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

Тепловые реле ТР5

Модель Диапазон 
уставок, А

Мощность управления (AC-3 кВт) Использование  
с контактором

Защита от КЗ (совмести-
мость с предохранителем)

220В 380В 415В 440В 660В aM(A) gG(A)

ТР5-09301 0.1~0.16 - - - - - ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 0.25 2

ТР5-09302 0.16~0.25 - - - - - ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 0.5 2

ТР5-09303 0.25~0.40 - - - - - ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 1 2

ТР5-09304 0.40~0.63 - - - - 0.37 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 1 2

ТР5-09305 0.63~1 - - - - 0.55 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 2 4

ТР5-09306 1~1.6 - 0.37 - 0.55 0.75-1.1 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 2 4

ТР5-09307 1.6~2.5 0.37 0.55-0.75 1.1 0.75-1.1 1.5 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 4 6

ТР5-09308 2.5~4 0.55-0.75 1.1-1.5 1.5 1.5 2.2-3 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 6 10

ТР5-09310 4~6 1.1 2.2 2.2 2.2 4 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 8 16

ТР5-09312 5.5~8 1.5 3 3-3.7 3-3.7 5.5 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 12 20

ТР5-09314 7~10 2.2 4 4 4 7.5 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 12 20

ТР5-12316 9~13 3 5.5 5.5 5.5 10 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 16 25

ТР5-18321 12~18 4 7.5 9 9 15 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 20 35

ТР5-25322 17~25 5.5 11 11 11 18.5 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 25 50

ТР5-32353 23~32 7.5 15 15 15 22 ПЭК5-09/12/18/25/32/38М 40 63

ТР5-40353 23~32 7.5 15 15 15 22 ПЭК5-40/50/65М 40 63

ТР5-40355 30~40 10 18.5 22 22 30 ПЭК5-40/50/65М 40 80

ТР5-50357 37~50 11 22 25 25 37 ПЭК5-50/65М 63 100

ТР5-65359 48~65 15 25 30 30 45 ПЭК5-65М 63 100

ТР5-65361 55~70 18.5 30 37 37 55 ПЭК5-65М 80 125

Характеристики главной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 380/660

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690

Характеристики вспомогательной цепи
Номинальное рабочее напряжение Ue, В АС380, DC220

Условный тепловой ток на открытом 
воздухе Ith, А 5

Номинальный 
рабочий ток Ie, А

АС-15 (360ВА) 0.95

DC-13 (33Вт) 0.15

Минимальная нагрузка, которую можно 
подключить 24В, 10мА

Соответствие стандарту IEC 60947-4-1

Сертификация EAC

Модель ТР5-09~32М ТР5-40~65М

Вес Нетто, кг 0.16 0.5
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ С АДАПТЕРОМ

Для использования тепловых реле с контакторами других производителей, а также для от-
дельной установки тепловых реле от контактора на DIN-рейку возможна установка адаптера 
на тепловые реле серии ТР1.

Тепловые реле серии ТР5 в исполнении корпусов ТР5-40***~ТР5-65*** являются универсальны-
ми (без адаптера устанавливаются на DIN-рейку и могут использоваться с контакторами дру-
гих производителей).

Серия тепловых реле
и исполнение корпуса

ТР1-09*** ТР 1-18***
ТР1-12*** ТР1-25***

ТР1-32***

ТР1-140***

ТР1-40*** ТР1-50***
ТР1-65** ТР1-80***

ТР1-09/25

ТР1-32

ТР1-140

ТР1-40/80

+ ТР1-09/25

+ ТР1-40/80

ТР1-09*** ТР 1-18***
ТР1-12*** ТР1-25***

ТР1-32*** + ТР1-32

ТР1-140*** + ТР1-140

ТР1-40*** ТР1-50*** 
ТР1-65** ТР1-80***

Наименование  
адаптера

Тепловое реле  
с установленным адаптером

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ

ТР1, ТР5

ТР1-Ф
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Ø

ТР1

ТР1-09***/12***/18***/25***

ТР1-09***/12***/18***/25*** + Адаптер ТР1-09/25

УСТАНОВОЧНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

Ø

Ø

Ø

Ø

ТР1

ТР1-32***

ТР1-32*** + адаптер ТР1-32
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Ø

Ø

Ø

Ø

ТР1

ТР1-40***/50***/65***/80***

ТР1-40***/50***/65***/80*** + адаптер ТР1-40/80

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

ТР1

ТР1-140***

ТР1-140***Б

ТР1-140*** + адаптер ТР1-140

ØØ

Ø
Ø



15WWW.PRIDE-ELECTRO.RU

Ø

Ø

Ø

Ø

ТР1-Ф

ТР1-160Ф

ТР1- 250Ф/330Ф/400Ф

Ø

Ø

Ø

Ø

https://www.pride-electro.ru/
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ ТР1, ТР1-Ф, ТР5

ТР1-Ф

ТР1-500Ф

Ø

Ø

Ø

Ø
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ТР5

ТР5-09***/12***/18***/25***/32***

ТР5-40***/50***/65***

https://www.pride-electro.ru/
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