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СОДЕРЖАНИЕ

Трехполюсные контакторы серии ПЭК5-09~65M-Р производства «Прайд Электро» предназначе-
ны для управления двигателями и переключения нагрузки от разных источников, в зависимо-
сти от конфигурации соединительных шинок.
Контакторы представлены в исполнениях:

– с реверсивной схемой и катушкой управления переменного или постоянного напряжения на 
номинальные токи 9-65А;
– с параллельной схемой и катушкой управления переменного или постоянного   напряжения 
на номинальные токи 9-65А.
На номинальное рабочее напряжение 380/690В, категории применения АС-1 , АС-3, АС-4.
Контакторы совместимы с аксессуарами (дополнительные вспомогательные контакты), ограни-
чителями перенапряжения (фильтры помех).
При помощи дополнительной соединительной шинки цепей управления есть возможность со-
здать взаимоблокировку катушек управления контакторов.

КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ
ПЭК5-09~65M-Р
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Параметры катушки

Производитель

Модель контактора

 Главная цепь

Вспомогательные 
контакты

Защитное окно

СТРУКТУРА КОДА КОНТАКТОРОВ

ПЭК5  -  25   М   30  11  -  P  -  2   1  -  АС220

Конфигурация главных контактов 3НО

М: номинальное рабочее напряжение до 690 В

Номинальный ток контактора в условиях АС-3, 380В

Серия контакторов 

Конфигурация соединительных шинок 
цепи управления:  

0 – без соединительных шинок;  
1 – схема взаимоблокировки катушек

Конфигурация соединительных шинок 
главной цепи: 0 – без соединительных шинок, 

1 – реверсивная схема,  
2 – параллельная схема

Вспомогательные контакты – 1НО+1НЗ

Р-Контакторы с механической блокировкой

Характеристики катушки:   
AC:  24; 36; 48; 110; 220; 380В;  

DC: 12; 24; 36; 48; 110; 220В. 

Соединительная шинка

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТРУКТУРА КОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИНОК

Температура эксплуатации -25 °С ~ +60 °С

Температура хранения -60 °С ~ +80 °С

Температура и влажность 
окружающей среды хранения

При температуре +40 °С относительная влажность воздуха не должна 
превышать 85 %. При более низких температурах относительная влажность 

может быть выше.

Высота установки 
над уровнем моря

Высота места установки до 3000 м. Параметры работы 
контактора можно корректировать при высоте более 3000м: 

3000м/1А; 4000м/0,94А; 5000м/0,88А

Вертикальный угол установки Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью 
не более ±5°.

Уровень загрязнения 3
Категория установки III
Степень защиты IP20

К5   -   38   -    А
А – межфазная шинка;

Р – шинка для реверса; 
В1, В2 – шинки для формирования взаимоблокировки катушек 

(только для ПЭК5-09~38М)

Условный тепловой ток: 
10 – для вспомогательной цепи;

38 – для контакторов ПЭК5-09~38М;
65 – для контакторов ПЭК5-40~65М

Соединительные шинки контакторов серии ПЭК5-Р

Производитель

Номинальное напряжение 
изоляции

Условный тепловой ток

Код соединительной шинки

Расположение фаз

Схема шинки
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Исполнения корпуса 1 2 3

Код согласно каталогу ПЭК5-09 ПЭК5-12 ПЭК5-18 ПЭК5-25 ПЭК5-32 ПЭК5-38 ПЭК5-40 ПЭК5-50 ПЭК5-65

Номинальный ток, АС-3 (А) 9 12 18 25 32 38 40 50 65
Номинальный ток, АС-1 (А) 25 25 32 40 50 50 60 80 80
Ширина (мм) 90 90 119
Глубина (мм) 86 92 119
Высота (мм) 85 94 138
Напряжение катушки, В AC:  24; 36; 48; 110; 220; 380В
Конфигурация вспомогательных 
контактов 2х(1NO+1NC)

Вес Нетто, кг 0.365 0.38 0.875

Исполнения корпуса 1 2 3

Код согласно каталогу ПЭК5-09 ПЭК5-12 ПЭК5-18 ПЭК5-25 ПЭК5-32 ПЭК5-38 ПЭК5-40 ПЭК5-50 ПЭК5-65

Номинальный ток, АС-3 (А) 9 12 18 25 32 38 40 50 65
Номинальный ток, АС-1 (А) 25 25 32 40 50 50 60 80 80
Ширина (мм) 90 90 119
Глубина (мм) 94.6 101 119
Высота (мм) 85 94 138
Напряжение катушки, В  DC: 12; 24; 36; 48; 110; 220В
Конфигурация вспомогательных 
контактов 2х(1NO+1NC)

Вес Нетто, кг 0.5 0.7 0.9

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трехполюсные контакторы с катушкой управления переменного тока ПЭК5-09~65М-Р

Трехполюсные контакторы с катушкой управления постоянного тока ПЭК5-09~65М-Р

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ

ПЭ
К5

-0
9М

-Р

ПЭ
К5

-12
М-

Р

ПЭ
К5

-18
М-

Р
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К5

-2
5М

-Р

ПЭ
К5

-3
2М

-Р

ПЭ
К5

-3
8М

-Р

ПЭ
К5

-4
0М

-Р

ПЭ
К5

-5
0М

-Р

ПЭ
К5

-6
5М

-Р

Электрические параметры

Главная цепь 2х3П
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp (кВ) 6

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 690
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (А) 25 25 32 40 50 50 60 80 80
Номинальное рабочее напряжение Ue (В) AC 220,240,380,400,415,440,500,660,690

Номинальный рабочий 
ток Ie(A)

AC-1 Ue≤690В 25 25 32 40 50 50 60 80 80

AC-3
380В 9 12 18 25 32 38 40 50 65
690В 6,6 8,9 12 18 21 21,5 34 39 42

АС-4
380В 3,5 5 7,7 8,5 12 13,9 21 24 28
690В 1,5 2 3,8 4,4 7,5 8 18,5 23 25

Мощность управления
(кВт)

AC-1

220В 9 9 11 14 18 18 21 29 29
240В 9 9 12 15 19 19 23 31 31
380В 15 15 20 25 31 31 37 50 50
400В 15 15 20 25 31 31 37 50 50
415В 17 17 21 27 34 34 41 54 54
440В 18 18 23 29 36 36 43 58 58
500В 20 20 23 33 41 41 49 65 65
660В 27 27 34 43 54 54 65 80 80
690В 27 27 34 43 54 54 65 80 80

AC-3

220В 2,2 3 4 5,5 7,5 9 11 15 18,5
240В 2,2 3 4 5,5 7,5 9 11 15 18,5
380В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30
400В 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30
415В 4 5,5 9 11 15 18,5 22 25 30
440В 4 5,5 9 11 15 18,5 22 30 30
500В 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 22 30 37
660В 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 30 33 37
690В 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 30 33 37

Мощность управления 
(кВт) AC-4

220В 1,5 1,5 2,2 3 4 4 4 5,5 7,5
240В 1,5 1,5 2,2 3 4 4 4 5,5 7,5
380В 2,2 3,7 4 5,5 7,5 7,5 9 11 11
400В 2,2 3,7 4 5,5 7,5 7,5 9 11 11
415В 2,2 3 3,7 5,5 7,5 7,5 9 11 11
440В 2,2 3 3,7 5,5 7,5 7,5 11 11 15
500В 3 4 5,5 7,5 9 9 11 15 15
660В 4 5,5 7,5 10 11 11 15 15 18,5
690В 4 5,5 7,5 10 11 11 15 15 18,5

АС-4, максимальный ток отключения 
Ie max (A) Ue≤690В 40 50 70 90 105 105 150 170 210
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УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИНОК

Соединительные шинки для главной цепи ПЭК5-09~65М-Р

Соединительные шинки для цепи управления

Формирование параллельной схемы

Формирование реверсивной схемы

Организация взаимоблокировки катушек 
через вспомогательные контакты (только для  ПЭК1-09~38М-Р)

К5-38-А

К5-38-А К5-38-Р

К5-38-В1 К5-38-В2

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-00-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-00-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-00-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-00-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-00-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-00-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-00-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-00-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-00-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-00-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-00-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-00-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-00-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24
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ПЭК5-50М3011-Р-00-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-00-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-00-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-00-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-00-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-00-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-00-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-00-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-00-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-00-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-00-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-00-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-40М3011-Р-00-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-00-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-00-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-00-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-00-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-00-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-00-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-00-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ + ВЗАИМОБЛОКИРОВКА КАТУШЕК

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-01-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-01-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-01-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-01-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-01-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-01-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-01-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-01-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-01-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-01-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-01-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-25М3011-Р-01-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
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ПЭК5-25М3011-Р-01-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-01-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-01-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-01-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-01-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-01-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-01-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-01-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-01-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-01-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-01-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-18М3011-Р-01-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-18М3011-Р-01-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-01-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-01-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-01-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-01-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-01-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-01-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-01-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-01-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220



13WWW.PRIDE-ELECTRO.RU

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ РЕВЕРСИВНАЯ СХЕМА

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-10-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-10-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-10-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-10-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-10-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-10-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-10-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-10-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-10-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-10-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-10-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-10-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-10-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-50М3011-Р-10-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-10-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-10-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-10-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-10-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-10-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-10-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-10-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-10-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-10-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-10-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-10-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220
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ПЭК5-40М3011-Р-10-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-10-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-10-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-10-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-10-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-10-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-10-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-10-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ РЕВЕРСИВНАЯ СХЕМА 
+ ВЗАИМОБЛОКИРОВКА КАТУШЕК

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-11-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-11-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-11-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-11-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-11-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-11-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-11-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-11-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-11-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-11-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-11-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-25М3011-Р-11-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-25М3011-Р-11-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-11-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-11-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-11-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-11-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-11-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-11-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-11-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-11-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-11-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-11-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
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ПЭК5-18М3011-Р-11-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-18М3011-Р-11-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-11-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-11-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-11-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-11-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-11-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-11-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-11-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-11-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-20-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-20-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-20-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-20-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-20-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-20-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-20-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-20-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-20-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-20-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-20-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-20-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-20-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24
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ПЭК5-50М3011-Р-20-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-20-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-20-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-20-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-20-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-20-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-20-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-20-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-20-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-20-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-20-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-20-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220
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ПЭК5-40М3011-Р-20-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-20-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-20-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-20-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-20-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-20-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-20-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-20-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА 
+ ВЗАИМОБЛОКИРОВКА КАТУШЕК

Схема Код контактора
Номинальный 

ток при 
AC-3/380В, А

Конфигурация 
вспомогательных 

контактов

Род 
тока 

катушки
Напряжение 
 катушки, В

ПЭК5-09М3011-Р-21-AC24 9 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-09М3011-Р-21-AC36 9 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-09М3011-Р-21-AC48 9 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-09М3011-Р-21-AC110 9 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-09М3011-Р-21-AC220 9 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-09М3011-Р-21-AC380 9 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC24 12 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC36 12 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC48 12 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC110 12 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC220 12 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-12М3011-Р-21-AC380 12 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC24 18 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC36 18 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC48 18 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC110 18 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC220 18 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-18М3011-Р-21-AC380 18 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-25М3011-Р-21-AC24 25 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-25М3011-Р-21-AC36 25 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-25М3011-Р-21-AC48 25 2х 1NO+1NC AC 48
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ПЭК5-25М3011-Р-21-AC110 25 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-25М3011-Р-21-AC220 25 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-25М3011-Р-21-AC380 25 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC24 32 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC36 32 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC48 32 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC110 32 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC220 32 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-32М3011-Р-21-AC380 32 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC24 38 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC36 38 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC48 38 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC110 38 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC220 38 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-38М3011-Р-21-AC380 38 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC24 40 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC36 40 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC48 40 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC110 40 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC220 40 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-40М3011-Р-21-AC380 40 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC24 50 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC36 50 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC48 50 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC110 50 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC220 50 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-50М3011-Р-21-AC380 50 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC24 65 2х 1NO+1NC AC 24
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC36 65 2х 1NO+1NC AC 36
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC48 65 2х 1NO+1NC AC 48
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC110 65 2х 1NO+1NC AC 110
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC220 65 2х 1NO+1NC AC 220
ПЭК5-65М3011-Р-21-AC380 65 2х 1NO+1NC AC 380
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC12 9 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC24 9 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC36 9 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC48 9 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC110 9 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-09М3011-Р-21-DC220 9 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC12 12 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC24 12 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC36 12 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC48 12 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC110 12 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-12М3011-Р-21-DC220 12 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-18М3011-Р-21-DC12 18 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-18М3011-Р-21-DC24 18 2х 1NO+1NC DC 24
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ПЭК5-18М3011-Р-21-DC36 18 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-18М3011-Р-21-DC48 18 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-18М3011-Р-21-DC110 18 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-18М3011-Р-21-DC220 18 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC12 25 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC24 25 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC36 25 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC48 25 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC110 25 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-25М3011-Р-21-DC220 25 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC12 32 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC24 32 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC36 32 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC48 32 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC110 32 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-32М3011-Р-21-DC220 32 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC12 38 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC24 38 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC36 38 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC48 38 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC110 38 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-38М3011-Р-21-DC220 38 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC12 40 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC24 40 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC36 40 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC48 40 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC110 40 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-40М3011-Р-21-DC220 40 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC12 50 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC24 50 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC36 50 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC48 50 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC110 50 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-50М3011-Р-21-DC220 50 2х 1NO+1NC DC 220
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC12 65 2х 1NO+1NC DC 12
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC24 65 2х 1NO+1NC DC 24
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC36 65 2х 1NO+1NC DC 36
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC48 65 2х 1NO+1NC DC 48
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC110 65 2х 1NO+1NC DC 110
ПЭК5-65М3011-Р-21-DC220 65 2х 1NO+1NC DC 220
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АКСЕССУАРЫ

Внешний вид Код Конфигурация Способ установки Примечание

К3-11д1 1NO+1NC Боковой

К3-20д1 2NO Боковой

К3-11д 1NO+1NC Фронтальный

К3-20д 2NO Фронтальный

К3-02д 2NC Фронтальный

К3-13д 1NO+3NC Фронтальный

К3-31д 3NO+1NC Фронтальный

К3-22д 2NO+2NC Фронтальный

К3-40д 4NO Фронтальный

К3-04д 4NC Фронтальный

МВ4-220д 1NO+1NC (0.1-3c) Фронтальный С задержкой 
включения

МВ4-222д 1NO+1NC (1-30c) Фронтальный С задержкой 
включения

МВ4-224д 1NO+1NC (10-180c) Фронтальный С задержкой 
включения

МВ4-320д 1NO+1NC (0.1-3c) Фронтальный С задержкой 
отключения

МВ4-322д 1NO+1NC (1-30c) Фронтальный С задержкой 
отключения

МВ4-324д 1NO+1NC (10-180c) Фронтальный С задержкой 
отключения

Вспомогательные контакты

Вспомогательные контакты с выдержкой времени

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

Внешний вид Код Напряжение Способ установки Тип ограничителя

ПЭК5-ОПН1Б
AC24-48 Боковой RC-фильтр

AC110-250 Боковой RC-фильтр

ПЭК5-ОПН2Б

AC/DC24-48 Боковой Варистор

AC/DC110-250 Боковой Варистор

AC/DC380-415 Боковой Варистор

ПЭК5-ОПН3Б AC/DC220 Боковой  TVS диод

ПЭК5-ОПН1Ф
AC24-48 Фронтальный RC-фильтр

AC110-250 Фронтальный RC-фильтр

ПЭК5-ОПН2Ф

AC/DC24-48 Фронтальный Варистор

AC/DC110-250 Фронтальный Варистор

AC/DC380-415 Фронтальный Варистор

ПЭК5-ОПН3Ф
AC/DC24 Фронтальный  TVS диод

AC/DC220 Фронтальный  TVS диод

Ограничители перенапряжения

Установка аксессуаров
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СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКА

МОДЕЛЬ

ПЭ
К5

-0
9М

ПЭ
К5

-12
М

ПЭ
К5

-18
М

ПЭ
К5

-2
5М

ПЭ
К5

-3
2М

ПЭ
К5

-3
8М

ПЭ
К5

-4
0М

ПЭ
К5

-5
0М

ПЭ
К5

-6
5М

Способ монтажа контактора Крепление под винт M4 или установка  
на DIN-рейку 35 мм

Крепление под винт M6 или установка  
на DIN-рейку 35/75 мм

Главная цепь

Тип резьбового зажима Винтовой М3.5 Винтовой М4 Столбчатый М6

Гибкий провод  
без наконечника

1 провод мм2 1…4 1…4 1,5…6 1,5…10 2,5…10 2,5…10 / / /
2 провода мм2 1…4 1…4 1,5…6 1,5…6 2,5…6 2,5…6 / / /

Гибкий провод  
с наконечником

1 провод мм2 1…4 1…4 1…6 1…6 1…10 1…11 1…35 1…35 1…35

2 провода мм2 1…2,5 1…2,5 1…4 1…4 1.5…6 1.5…6 1…25   
+1…25

1…25   
+1…25

1…25   
+1…25

Жесткий провод  
без наконечника

1 провод мм2 1…4 1…4 1,5…6 1,5…6 1.5…10 1.5…10 1…35 1…35 1…35

2 провода мм2 1…4 1…4 1,5…6 1,5…6 2.5…10 2.5…11 1…25   
+1…25

1…25   
+1…25

1…25   
+1…25

Параметры отвертки
Крестовая PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 - - -
Шлицевая Ф6 Ф6 Ф6 Ф6 Ф6 Ф6 - - -

Размер шестигранного ключа - - - - - - 4 4 4
Момент затяжки (N·m) 1 1 1,7 1,7 1,7 4 4 4

Цепь управления и вспомогательная цепь

Тип резьбового зажима Винтовой М3.5

Гибкий провод  
без наконечника

1 провод мм2 0,75…2,5
2 провода мм2 0,75…2,5

Гибкий провод  
с наконечником

1 провод мм2 0,75…2,5
2 провода мм2 0,75…2,5

Жесткий провод  
без наконечника

1 провод мм2 1…4
2 провода мм2 1…4

Параметры отвертки
Крестовая PH2
Шлицевая Ф6

Момент затяжки (N·m) 1

Схема установки контактора

Допустимый угол наклона  
при вертикальной  
установке

Угол установки

АС DC

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПАРАМЕТРЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

При АС-3 (Ue=690В)
Отключение трехфазных асинхронных двигателей в режиме работы
Ток отключения (Iс) для категории применения AC-3 равен номинальному 
рабочему току двигателя (Iе)

При АС-4 (Ue=690В)
Отключение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при блокировке ротора
Ток отключения (Iс) для категории применения АС-3 равен 6 х Iе (Iе = номинальный ток 
двигателя)
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Параметры износостойкости вспомогательных контактов

АС-15

DC-13

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5- 09~18М-Р-АС

Установочные размеры

Габаритные размеры

УСТАНОВОЧНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПЭК5-40~65М-Р-АС

Установочные размеры

Габаритные размеры

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-09~18М-Р-DC

Установочные размеры

Габаритные размеры
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ПЭК5-09~18М-Р-DC

Установочные размеры

Габаритные размеры

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ   СЕРИИ ПЭК5-09~65М-Р

ПЭК5-25~38М-Р-DC

Установочные размеры

Габаритные размеры
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ПЭК5-40~65М-Р-DC

Установочные размеры

Габаритные размеры

https://www.pride-electro.ru/
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