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СОДЕРЖАНИЕ

Малогабаритные контакторы переменного тока серии ПЭК5-Е производства «Прайд Электро» 
представлены в трехполюсном исполнении, на номинальные токи 6-9А. Конструкция контакто-
ра ПЭК5-Е выполнена в компактном корпусе, что позволяет экономить монтажное пространство 
в электрошкафах и панелях управления. Несмотря на малые габариты, устройство обладает вы-
сокой коммутационной способностью, устойчивостью к механическим и электрическим нагруз-
кам, а также длительным сроком службы.
– Номинальное рабочее напряжение 380/660В.
– Категории применения АС-1, АС-3, АС-4.
– Катушки управления переменного и постоянного тока.
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СТРУКТУРА КОДА

ПЭ    К    5   –   06   30   10   Е   –   АС220

 30: 3НО - главных контакта

Номинальный ток контактора Ie в условиях AC-3, 380 В.

5: Серия контакторов переменного и постоянного тока

К: Контактор электромагнитный

ПЭ: Код компании  ООО «Прайд Электро»

Характеристики катушки:
AC – 24; 36; 48; 110; 220; 380В. 

DC – 24; 36; 48; 110; 220

10: 1НО - вспомогательный контакт

Е:  малогабаритный контактор

Цепь управления

Цепь управления

Модель контактора

Паспортная табличкаВспомогательная цепь

Производитель

Характеристики катушки
управления

Индикатор состояния

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЭК5-Е

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура окружающей среды -25 °С ~ +60 °С

Температура хранения -60 °С ~ +80 °С

Температура и влажность 
окружающей среды хранения

При температуре +40 °С относительная влажность воздуха не должна превышать 85 %. 
При более низких температурах относительная влажность может быть выше.

Высотные условия 
над уровнем моря

Высота места установки до 3000 м. Параметры работы
контактора можно корректировать при высоте более 3000м:

3000м/1А; 4000м/0,94А; 5000м/0,88А
Вертикальный угол установки Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5°     
Уровень загрязнения 3
Категория установки III

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОРОВ

Исполнение корпуса 1 2

Код согласно 
каталогу

ПЭ
К5
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63

01
0Е

ПЭ
К5
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93
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1Е

ПЭ
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ПЭ
К5
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63

00
1Е

-D
C

ПЭ
К5
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63
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-D
C

ПЭ
К5
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93
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1Е

-D
C

ПЭ
К5

-0
93
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0Е

-D
C

Номинальный ток, 
АС-3 (А)

16 16 16 16
Номинальный ток, 
АС-1 (А)

6 9 6 9

Ширина, мм 45 45

Глубина, мм 56 68

Высота, мм 53 53

Напряжение 
катушки, В AC: 24В, 36В, 48В, 110В, 220В,380В DC: 24В, 36В, 48В, 110В, 220В

Конфигурация 
вспомогательных           
контактов

1НЗ 1НО 1НЗ 1НО 1НЗ 1НО 1НЗ 1НО

Вес Нетто, кг 0,18 0,23
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель контактора
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение изоляции 
Ui(В) AC 690

Номинальное рабочее напряжение 
Ue(В) AC 380/660

Номинальный 
рабочий ток
Ie (А)

AC-1 16 16 16 16

AC-3
380В 6 9 6 9

660В 5 7,5 5 7,5

Мощность 
управления 
(кВт)

AC-3

220В 1,5 2,2 1,5 2,2

380В 2,2 4 2,2 4

415В 2,2 4 2,2 4

440В 3 4 3 4

660В 3 4 3 4

Количествово контактов 3П+1НЗ 3П+1НО 3П+1НЗ 3П+1НО 3П+1НЗ 3П+1НО 3П+1НЗ 3П+1НО

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
Номинальное рабочее напряжение 
Ue (В) AC 380    DC 220

Условный тепловой ток на открытом 
воздухе Ith(А) 16

Номинальный 
ток Ie(A)

AC-15 (960 ВА) 2.5(AC380В)

DC-13 (76 Вт) 0.35(DC220В)

Минимальная нагрузка 17В /5мA

ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ

Напряжение катушки Us AC: 24В, 36В, 48В, 110В, 220В, 380В DС: 24В, 36В, 48В, 110В, 220В

Напряжение срабатывания 0.85Us~1.10Us (от -250С до +600С) 0.85Us~1.10Us (от -250С до +600С)

Напряжение отпускания 0.20Us~0.75Us (от -250С до+600С) 0.20Us~0.75Us (от -250С до+600С)

Мощность подтягивания (ВА) 40 ВА 4,5 Вт

Мощность удержания (ВА) 8 ВА 4,5 Вт

КОММУТАЦИОННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

AC-3

Электрическая  
износостойкость 
(тысяч циклов)

500000

Рабочая частота 
(циклов в час) 1200

AC-4

Электрическая  
износостойкость 
(тысяч циклов)

100000

Рабочая частота 
(циклов в час) 300

Механическая износостойкость 
(млн. циклов) 3000000

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ
Время подтягивания (мс) 5~15 25~40
Время отпускания (мс) 10~20 15~25

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЭК5-Е

КОДЫ КОНТАКТОРОВ С КАТУШКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Схема подключения Код контактора
Конфиг. 

вспомогательных 
контактов

Напряжение 
катушки, В

ПЭК5-063010Е-AC24 1НО 24

ПЭК5-063010Е-AC36 1НО 36

ПЭК5-063010Е-AC48 1НО 48

ПЭК5-063010Е-AC110 1НО 110

ПЭК5-063010Е-AC220 1НО 220

ПЭК5-063010Е-AC380 1НО 380

ПЭК5-063001Е-AC24 1НЗ 24

ПЭК5-063001Е-AC36 1НЗ 36

ПЭК5-063001Е-AC48 1НЗ 48

ПЭК5-063001Е-AC110 1НЗ 110

ПЭК5-063001Е-AC220 1НЗ 220

ПЭК5-063001Е-AC380 1НЗ 380

ПЭК5-093010Е-AC24 1НО 24

ПЭК5-093010Е-AC36 1НО 36

ПЭК5-093010Е-AC48 1НО 48

ПЭК5-093010Е-AC110 1НО 110

ПЭК5-093010Е-AC220 1НО 220

ПЭК5-093010Е-AC380 1НО 380

ПЭК5-093001Е-AC24 1НЗ 24

ПЭК5-093001Е-AC36 1НЗ 36

ПЭК5-093001Е-AC48 1НЗ 48

ПЭК5-093001Е-AC110 1НЗ 110

ПЭК5-093001Е-AC220 1НЗ 220

ПЭК5-093001Е-AC380 1НЗ 380

A1

1

L1

3

L2

5

L3

13

NO

A2

T1

2

T2

4

T3

6

NO

14

A1

1

L1

3

L2

5

L3

13

NO

A2

T1

2

T2

4

T3

6

NO

14

A1

1

L1

3

L2

5

L3

21

NC

A2

T1

2

T2

4

T3

6

NC

22

A1

1

L1

3

L2

5

L3

21

NC

A2

T1

2

T2

4

T3

6

NC

22
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КОДЫ КОНТАКТОРОВ С КАТУШКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Схема подключения Код контактора
Конфиг. 

вспомогательных 
контактов

Напряжение 
катушки, В

ПЭК5-063010Е-DC24 1НО 24

ПЭК5-063010Е-DC36 1НО 36

ПЭК5-063010Е-DC48 1НО 48

ПЭК5-063010Е-DC110 1НО 110

ПЭК5-063010Е-DC220 1НО 220

ПЭК5-063001Е-DC24 1НЗ 24

ПЭК5-063001Е-DC36 1НЗ 36

ПЭК5-063001Е-DC48 1НЗ 48

ПЭК5-063001Е-DC110 1НЗ 110

ПЭК5-063001Е-DC220 1НЗ 220

ПЭК5-093010Е-DC24 1НО 24

ПЭК5-093010Е-DC36 1НО 36

ПЭК5-093010Е-DC48 1НО 48

ПЭК5-093010Е-DC110 1НО 110

ПЭК5-093010Е-DC220 1НО 220

ПЭК5-093001Е-DC24 1НЗ 24

ПЭК5-093001Е-DC36 1НЗ 36

ПЭК5-093001Е-DC48 1НЗ 48

ПЭК5-093001Е-DC110 1НЗ 110

ПЭК5-093001Е-DC220 1НЗ 220

A1+

1

L1

3

L2

5

L3

13

NO

A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NO

14

A1+

1

L1

3

L2

5

L3

13

NO

A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NO

14

A1+

1

L1

3

L2

5

L3

21

NC

A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NC

22

A1+

1

L1

3

L2

5

L3

21

NC

A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NC

22

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЭК5-Е

СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Модель контактора
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Способ монтажа контактора Крепление под винт M4 или установка на DIN-рейку 35 мм 

ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ

Тип резьбового зажима Винтовой М3.5 

Гибкий провод  
без наконечника

1 провод (мм2) 0,75…2,5

2 провода (мм2) 0,75…2,5

Гибкий провод  
с наконечником

1 провод (мм2) 0,75…2,5

2 провода (мм2) 0,75…2,5

Жесткий провод  
без наконечника

1 провод (мм2) 1…2,5

2 провода (мм2) 1…1,5

Параметры 
отвертки

Крестовая PH2

Шлицевая Ø 6

Момент затяжки 
(Н·м) 0,8

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Тип резьбового зажима М3.5 Винт

Гибкий провод 
без наконечника

1 провод (мм2) 0,75…2,5

2 провода (мм2) 0,75…2,5

Гибкий провод  
с наконечником

1 провод (мм2) 0,75…2,5

2 провода (мм2) 0,75…2,5

Жесткий провод 
без наконечника

1 провод (мм2) 1…2,5

2 провода (мм2) 1…1,5

Параметры 
отвертки

Крестовая PH2

Шлицевая Ø 6

Момент затяжки (Н·м) 0,8
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ПАРАМЕТРЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИСПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКА

График электрической износостойкости при категории применения АС-3 (Ue=380В).
– Отключение трехфазного асинхронного двигателя во время его работы.
– Ток отключения (Ic) при нагрузке категории AC-3 равен номинальному рабочему току 

двигателя (Ie).

График электрической износостойкости при категории применения АС-1 (Ue=380В)
– Управление активной нагрузкой (cos φ ≥ 0,95)

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЭК5-Е

График электрической износостойкости при категории применения АС-4 (Ue=380В)
– Торможение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Параметры износостойкости вспомогательных контактов

– Переменный ток, категория применения AC-15
– Электрическая износостойкость при индуктивной нагрузке  

(частота коммутаций ≤ 3600 циклов в час)
– Ток включения (cos φ = 0,7) равен току отключения (cos φ = 0,4)х10

Рабочее напряжение (В) 24 48 115 230 400 440 600

Мощность 
(ВА)

1x106 (циклов) 48 96 240 440 800 880 1220

3x106 (циклов) 17 34 86 158 288 317 500

10x106 (циклов) 7 14 36 66 120 132 200
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– Постоянный ток, категория применения DC-13
– Электрический ресурс при индуктивной нагрузке (частота коммутаций < 1200 циклов в час)
– Без экономичного варистора; постоянная времени увеличивается с ростом нагрузки.

Рабочее напряжение (В) 24 48 125 230 440 660

Мощность 
(ВА)

1x106 (циклов) 120 80 60 52 51 50

3x106 (циклов) 55 38 30 28 26 25

10x106 (циклов) 15 11 9 8 7 6

1.	 Условия ограничения коммутационной износостойкости: при интервале между циклами 10 
секунд допускается не более 50 операций включения-отключения (ток отключения Ic нор-
мируется для коэффициента мощности cos φ = 0,7).

2.	 Номинальная коммутационная износостойкость вспомогательных контактов:

—	 1 млн циклов включения-отключения (2a)

—	 3 млн циклов включения-отключения (2b)

—	 10 млн циклов включения-отключения (2c)

3.	 При интервале между циклами 10 секунд и длительности протекания тока 0,5 секунд на 
один цикл допускается не более 20 циклов включения-отключения.

4.	 Предельно допустимое превышение температуры

https://www.pride-electro.ru/
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КОНТАКТОРЫ ПЭК5-Е

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТОРОВ

ПЭК5-063010Е~093010E

ПЭК5-063010Е-DC~093010E-DC

ПЭК5-063001Е~093001E

ПЭК5-063001Е-DC~093001E-DC

A1

1
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L2
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L3
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NO
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T1
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T2
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6
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3
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5
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2

T2

4

T3

6

NC
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1

L1

3
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5

L3
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A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NO

14

A1+

1

L1

3

L2

5

L3

21
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A2-

T1

2

T2

4

T3

6

NC

22
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПЭК5-06Е~09E

ПЭК5-06Е-DC~09E-DC

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Установочные размеры

Установочные размеры

https://www.pride-electro.ru/
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